
Серия насосов 4 и 5
• Объемный	роторный	насос
• Поток	от	350	до	1010	литров	в	час	(для	1010	л/ч	-	137	кПа
на	входе)

• Самовсасывающий
• Не	требует	обслуживания
• Низкие	характерстики	вибрации	и	пульсации
• Нержавеющая	сталь	и	латунь
• Модели	совместимы	с	моторами	типов	48YZ	и	56C

(Для мотора 56С необходимы адаптер и соединители)

Материал	корпуса			 латунь	или	нержавеющая	сталь	303
Производительность		 от	350	до	1010		л/ч
Номинальная	скорость	 1400	обор.
Требование	по	мощности	привода	 	от	90	до	730		Ватт
Максимальное	давление	на	выходе	 1750	кПа
Вращение	(смотреть	на	красную	этикетку)	 по	часовой	стрелке
Сухой	вес	 около	2	кг
Размеры	 93.5ммX	104.1ммX	96.3мм
Самовсасывание	(вода)	 1.8м	Макс. подъём		
Размер	портов	 1/2”		NPT	и	G	1/2”Вход	и	Выход		

Тех н .  х а р а к те р и с ти к и

•	 Циркулция
•	 Обратный	Осмос
•	 Бустерные насосы
•	 Солнечное

оборудование
•	 Опреснение
•	 Гидравлические
системы
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Серии 4 и 5 Номинальная производительность при 1400 об.мин.
НОМИНАЛЬНЫЙ ЛИТРОВ В ЧАС МОЩНОСТЬ ПРИВОДА (кВт)
ПОТОК (Л/Ч) ДАВЛЕНИЕ (кПа)            ДАВЛЕНИЕ (кПа)

350 700 1050 1400 1750 350 700 1050 1400 1750
1010 1015 1012 1006 1003 1000 0.20 0.33 0.47 0.60 0.73
810 813 807 801 795 788 0.14 0.26 0.38 0.49 0.60
730 745 736 724 712 699 0.13 0.22 0.32 0.42 0.51
660 669 660 647 635 623 0.12 0.21 0.30 0.39 0.48
580 592 583 571 558 546 0.11 0.20 0.28 0.36 0.45
500 515 506 494 482 469 0.10 0.18 0.26 0.34 0.42
420 439 429 417 405 393 0.10 0.17 0.24 0.31 0.38
350 362 353 341 328 316 0.09 0.15 0.21 0.27 0.33




